
Cutmaster® 60i
Cea mai mare putere specifică per unitate de greutate din clasa sa

Industrie

 Echipamente agricole
 Service auto
 Construcții
 Confecții metalice
 Producție în general
 HVAC
 Reparații și întreținere
 Școli de ucenici

Cutmaster® 60i cu pistolet SL60QD™ 1Torch® reprezintă 
combinația perfectă dintre viziunea utilizatorului final, 
tehnologie avansată și design inteligent. Puternic și 
oferind cel mai bun raport putere/greutate din clasa sa, 
Cutmaster 60i cu pistolet SL60QD 1Torch are și cea mai 
bună lungime a arcului de tăiere din clasa sa, oferindu-i 
utilizatorului o experiență mai intensă și mai atrăgătoare 
în aplicații de orice fel. Pentru o integrare rapidă în 
procesele de tăiere semiautomate, este disponibil și 
Cutmaster MechPak.

◼ Ciclu de funcționare de 50% la 60 A, creat pentru 
a fi portabil și durabil, mulțumită designului cu mai 
multe mânere

◼ Pistolet industrial SL60QD 1Torch cu deconectare 
rapidă, cu ATC® (conector avansat pentru pistolet), 
care facilitează înlocuirea selectivă a mânerului 
pistoletului sau a cablului pistoletului, cu ajutorul 
tehnologiei brevetate SureLok®

◼ Capacitate de tăiere recomandată de până la 20 mm, 
cu capacitate maximă de separație de peste 38 mm 
și capacitate de străpungere de 20 mm

 Afișaj de mari dimensiuni și cu vizibilitate ridicată, 
cu tehnologie de optimizare a gazului și indicator 
al uzurii consumabilelor, care contribuie la 
simplificarea configurării și la creșterea 
randamentului de utilizare

 Include electrodul Cutmaster din seria Black, pentru o  
durată de viață cu 60% mai mare a consumabilelor

 Garanție de 3 ani, cea mai extinsă din domeniu, 
pentru sursa de alimentare și de 1 an pentru pistolet

Pentru mai multe informații vizitați esab.com.
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Cutmaster® 60i
Specificații

Curent de ieșire 10 – 60 A, reglabil în mod continuu

Dimensiune recomandată generator 15 kW (putere de ieșire totală)

Tensiune în circuit deschis (OCV) 300 V

Tensiune de intrare 400 V c.a. +/- 10%, 50/60 Hz, trifazată

Ciclu de funcționare nominal
50% la 60 A
60% la 50 A
100% la 40 A

Amperaj 13,2 A la 400 V

Cablu și ștecher de alimentare 2,7 m

Cablu de lucru cu clemă de împământare Cablu de lucru  cu lungime de 6 m și conexiune de 50 mm

Cerințe de gaz Aer comprimat

Interval de temperatură de lucru 0° - 50° C

Interval de presiune pentru alimentarea cu aer 6,2–8,6 bari 

Cerințe pentru debitul de aer (tăiere și crăițuire) 142 – 235 l/min 

Capacitate de tăiere recomandată 20 mm 

Capacitate de separație maximă 38 mm 

Capacitate de străpungere  nominală 20 mm 

Ciclul de funcționare al pistoletului SL60QD 100% la 60 A la un debit de aer de 188.78 l/min

Pistolete pentru utilizare cu aparatul Cutmaster 60i

SL60QD 1Torch (livrat)
SL60/SL100 1Torch
SL100 1Torch mecanizat
SL100SLV 1Torch automat

Dimensiuni L X l x î 536 x 199 x 359 mm 

Greutate 16,8 kg

Specificații tăiere
Grosimea componentei Viteză de tăiere recomandată

6 mm 2030 mm/min 

13 mm 660 mm/min 

16 mm 480 mm/min 

19 mm 360 mm/min 

25 mm 150 mm/min

32 mm 110 mm/min

38 mm 110 mm/min



Cutmaster® 60i
Informaţii despre comenzi - Sisteme
ESAB Cutmaster 60i trifazic cu SL60QD 1Torch 6,1 m cap 75° 0559156304

ESAB Cutmaster 60i trifazic cu SL60QD 1Torch 15,2 m cap 75° 0559156314

ESAB Cutmaster 60i trifazic, numai sursă de alimentare 0559356304

Pistolete

Pistolet SL60QD și cablu de 20’ (6,1 m) cap 75° 7-5620

Pistolet SL60QD și cablu de 50’ (15,2 m) cap 75° 7-5650

Ansamblu mâner pistolet SL60QD cap 75° (fără cabluri) 7-5681

Cablu SL60QD 20’ (6,1 m) 4-5620

Cablu SL60QD 50’ (15,2 m) 4-5650

Pistolet mecanizat SL100 de 5’ (1,5 m) corp 180° 7-5213

Pistolet mecanizat SL100 de 10’ (3,0 m) corp 180° 7-5214

Pistolet mecanizat SL100 de 25’ (7,6 m) corp 180° 7-5215

Pistolet mecanizat SL100 de 50’ (15,2 m) corp 180° 7-5216

Pachetul include: Sursă de alimentare Cutmaster 60i, pistolet cu cablu SL60QD 75°, cablu de lucru de 6,1 m cu clemă de împământare, set de piese de schimb, 
manual de utilizare și cheie de filtru.

Piese de uzură și piese de schimb 1Torch

Electrod cu durată de viață extinsă, din seria Cutmaster Black 9-8214

Cartuș de inițiere 9-8213

Distanțier 9-8281

Capișon de protecție 9-8218

Capișon de protecție Max life 9-8237

Capișon de protecție crăițuire 9-8241

Capișon de protecție (numai contact) 9-8235

Capișon de protecție deflector 9-8243

Duză contact (60 A) 9-8252

Duză distanță piesă (60 A) 9-8210

Duză – „A” crăițuire, (40 A Max), Profil: Superficial/Îngust 9-8225

Duză – „B” crăițuire, (50 – 100 A), Profil: Adânc/Îngust 9-8226

Duză – „C” crăițuire, (60 – 120 A), Profil: Mediu/Mediu 9-8227

Duză – „D” crăițuire, (60 – 120 A), Profil: Superficial/Lat 9-8228
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Cutmaster® 60i

ESAB / esab.com

Tăierea prin contact cu duză
Metoda preferată de tăiere a metalelor ușoare cu 
grosime de până la 6 mm. Produce tăiere de cea mai 
bună calitate, cu cea mai mică lățime a fantei, crește 
viteza de tăiere, cu deformări mici până la inexistente. 
Tăierea prin contact tradițională se limita la 40 A sau mai 
puțin. Acum, mulțumită tehnologiei Thermal Dynamics 
TRUE Cut Drag Tip Series™, se poate tăia până la 60 A. 
Pentru rezultate mai bune, folosiți capișonul de protecție 
cu duza pistoletului în contact direct cu piesa de 
prelucrat (până la 60 A).

Tăiere fără contact
Este metoda preferată pentru tăierea metalelor cu 
grosime de peste 6 mm și curent de peste 60 A. 
Oferă vizibilitate și accesibilitate maxime. Capișon de 
protecție pentru tăierea fără contact (cu duza pistoletului 
la distanță de 3 mm până la 6 mm de piesă). 
Folosiți corpul capișonului împreună cu deflectorul pentru 
a crește durata de viață a pieselor și a mări rezistența la 
căldura deflectată. Această combinație oferă rezultate de 
tăiere similare celor cu un capișon dintr-o singură piesă, 
precum și trecerea simplă la crăițuire sau tăierea prin 
contact cu capișon.

Tăierea prin contact cu protecție
Este o metodă simplă de tăiere, între 70 și 120 A, 
păstrând o distanță de avans constantă. În cazul 
materialelor cu grosime de peste 6 mm, trebuie doar 
să puneți capișonul de protecție în contact cu piesa de 
prelucrat. Folosiți corpul capișonului împreună cu un 
capișon corespunzător curentului care se utilizează. 
Această metodă nu este recomandată pentru tăierea 
plăcilor de metal ușor.

Crăițuire
Este o metodă simplă de îndepărtare a metalului prin 
înclinarea pistoletului într-un unghi de avans de 35°-45°
și folosindu-se o duză de crăițuire. Menţinerea unei distanțe 
constante până la piesa de lucru asigură numai o penetrare 
parțială în piesă, ceea ce are ca rezultat îndepărtarea 
metalului de pe suprafață. Cantitatea de curent, viteza de 
avans, distanța până la piesă, unghiul de avans și mărimea 
duzei determină cantitatea de material îndepărtat și profilul 
crăițuirii. Puteți folosi corpul capișonul fie cu capișonul 
de crăițuire, fie cu deflectorul de protecție. Puteți folosi, 
de asemenea, capișonul dintr-o singură piesă.

Ghid de aplicare a pieselor consumabile 1Torch

Opţionale şi accesorii

Cutmaster MechPak, 25ft. (7.6 m) 7-7725

Cutmaster MechPak, 50ft. (15.2 m) 7-7750

Set consumabile, seria Cutmaster Black 5-0061

Set ghidaj tăiere (Deluxe) 7-8910

Set ghidaj tăiere circulară 7-3291

Cheie de filtru 9-9675

Prelungire agățătoare de mână 25 ft (7,6 m) 7-7744

Prelungire cablu, 15 ft. (4,6 m) 7-7544

Prelungire cablu, 25 ft. (7,6 m) 7-7545

Prelungire cablu, 50 ft. (15,2 m) 7-7552

Înveliș piele cablu, 20 ft. (6,1 m) 9-1260

Cărucior universal 7-8888

Set ghidaj de tăiere rază/contur 7-7501

Telecomandă 20 ft (6,1 m) 7-3460

Set filtru de aer o singură treaptă de reducere a presiunii 7-7507

Ghidaj tăiere în linie dreaptă 7-8911

Set filtru de aer două trepte de reducere a presiunii 9-9387

Cablu de lucru 8 metri cu clește de împământare și ștecher de 50 mm 9-9692
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