
Aprobat pentru verificare Aprobat pentru verificare

Alama Alama Alama Alama

Lungime: 100mm, Ø 
45mm, Greutate: 625g

Lungime: 156mm, Ø 
30mm, Greutate: 675g

Lungime: 70mm, Ø 
20mm, Greutate: 200g

Lungime: 171mm, Ø 
22mm, Greutate: 400g

Nituit pe bandă, gradat  
pe o parte, cilindric cu 
fundul plat

Prins de banda cu o 
carabina, gradat pe 
ambele parti, forma de 
torpila

Atașat de clemă prin nit, 
gradat pe una sau pe 
ambele părți, cilindric cu 
fundul plat

Prins de banda cu o 
carabina, gradat pe una 
sau doua parti, cilindric 
cu varf ascutit 

Aprobat pentru verificare Aprobat pentru verificare Aprobat pentru verificare

Alama Alama Alama Alama

Lungime: 103mm, Ø 
25mm, Greutate: 400g

Lungime: 100mm, Ø 
45mm, Greutate: 1000g

Lungime: 171mm, Ø 
25mm, Greutate: 500g

Lungime: 150mm, Ø 
30mm, Greutate: 700g

Prins de banda cu 
surub, gradat pe una sa 
doua parti, cilindric cu 
fund plat

Prins de banda cu 
surub, gradat pe o parte, 
cilindric cu varf ascutit

Prins de banda cu o 
carabina, gradat pe una 
sau doua parti, cilindric 
cu varf ascutit 

Prins de banda cu 
surub, gradat pe una sau 
doua parti, cilindric, cu 
ambele capete tesite
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Inox Alama Alama Alama

Lungime: 103mm, Ø 
25mm, Greutate: 400g

Lungime: 150mm, Ø 
25mm, Greutate: 500g

Lungime: 121mm, Ø 
25mm, Greutate: 400g

Lungime: 103mm, Ø 
25mm, Greutate: 400g

Prins de banda cu 
surub, gradat pe una 
sau doua parti, cilindric 
cu fund plat

Prins de banda cu 
surub, gradat pe una sau 
doua parti, cilindric cu 
varf ascutit

Prins de banda cu o 
carabina, gradat pe una 
sau doua parti, cilindric, 
varf ascutit

Prins de banda cu 
surub, gradat o parte, 
cilindric, cu varf ascutit
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Inox Inox Alama Inox
Lungime: 100mm, Ø 
45mm, Greutate: 1000g

Lungime: 121mm, Ø 
25mm, Greutate: 400g

Lungime: 156mm, Ø 
45mm, Greutate: 1500g

Lungime: 103mm, Ø 
35mm, Greutate: 700g

Prins de banda cu 
surub, gradat pe o parte, 
cilindric cu varf ascutit

Prins de banda cu o 
carabina, gradat pe o 
parte, cilindric cu fund 
plat

Prins de banda cu o 
carabina, gradat pe una 
sau doua parti, cilindric 
cu varf ascutit

Prins de banda cu 
surub, gradat pe o parte, 
cilindric cu fund plat

Aprobat pentru verificare Aprobat pentru verificare

Inox Alama / Inox
Lungime: 150mm, Ø 
30mm, Greutate: 700g

Lungime: 246mm, Ø 
30mm, Greutate: 1200g

Prins de banda cu 
surub, gradat pe una 
sau doua parti, cilindric 
cu ambele capete tesite

Detasabil prin apasarea 
unui buton, fara alte 
instrumente, cilindric cu 
varf tesit

Tipuri de lest RICHTER

Lest Tip Y Lest Tip S034 / S034R

Lest Tip I Lest Tip K Lest Tip L Lest Tip P

Lest Tip XLest Tip WLest Tip ULest Tip T

Lest Tip A Lest Tip B Lest Tip C Lest Tip D

Lest Tip E Lest Tip F Lest Tip G Lest Tip H


