
Aristo 500ix
Aparate de sudură multiproces puternice

Aplicații industriale

 Producție industrială și generală
 Confecții oțel structural
 Instalații de ridicat din oțel
 Industria offshore și maritimă
 Transport
 Vehicule feroviare
 Echipamente mobile
 Fabricarea de bazine și rezervoare
 Rezervoare sub presiune
 Energie

Aristo 500ix este o sursă de alimentare cu impulsuri 
industrială și portabilă, cu un design robust și fiabil din 
punct de vedere mecanic. Împreună cu Robust Feed U6 
sau Pulse, aceasta reprezintă soluția ideală pentru 
aplicațiile cu impulsuri solicitante.

Aristo 500ix dispune de pereți laterali dubli din tablă 
groasă și picioare mari, care asigură spațiu și care 
recomandă unitatea pentru medii de lucru dure. Pereții 
laterali de mari dimensiuni asigură un acces rapid, 
facilitând operațiunile de reparații și întreținere. 
Mânerele ergonomice sigure, marcate pentru ridicare 
cu macaraua, înlesnesc manipularea unității. Unitatea 
este prevăzută cu un cărucior solid, prevăzut cu 
propriile puncte de ridicare cu macaraua, un port-
pistolet și suporturi de cablu mari.

 Regimul avansat de funcționare cu impulsuri reduc aportul 
de căldură și stropirea.

 Până la 250 linii sinergice pre-programate (U82 Plus).
 Sistem inteligent de sudare QSet™.
 Posibilitate de umplere a craterelor, de reglare a duratei 

de ardere a arcului electric fără avansul sârmei și de 
terminare în scurtcircuit, pentru capete de sudură fără 
defecte.

 Durabil şi robust – Grad de protecţie al carcasei IP23 
pentru utilizare în spaţii interioare sau exterioare, în medii 
de lucru dure.

 Compatibilă cu Robust Feed U6 și Pulse, alimentatoare 
de sârmă robuste și portabile, cu performanțe excelente.

 MMA și crăițuire disponibile de la alimentatorul de sârmă.

Pentru mai multe informații, vizitați esab.com.

Aristo 500ix și Robust Feed U6



Aristo 500ix
Specificații
Tensiune de alimentare 380 - 460 V ±10%, trifazat, 50/60 Hz

Curent de sudare GMAW (MIG/MAG) 500 A / 39,0 V la un ciclu de funcționare de 60%
400 A / 34,0 V la un ciclu de funcționare de 100%

Curent de sudare SMAW (electrod) 500 A / 40,0 V la un ciclu de funcționare de 60%
400 A / 36,0 V la un ciclu de funcționare de 100%

Curent de sudare GTAW (TIG) 500 A / 30,0 V la un ciclu de funcționare de 60%
400 A / 26,0 V la un ciclu de funcționare de 100%

Domeniu de reglare GMAW (MIG/MAG) 16 A / 14,8 V - 500 A / 39 V

Domeniu de reglare SMAW (MMA) 16 A / 20,6 V - 500 A / 40 V

Domeniu de reglare GTAW (TIG) 5 A / 10,2 V - 500 A / 30 V

Tensiune în circuit deschis 58 V

Eficiență la curent max. 88%

Factor de putere la curent maxim 0,91

Dimensiuni L X l x Î 712 x 325 x 470 mm 

Greutate 58,5 kg

Temperatură de exploatare -20 / +40°C

Grad de protecţie al carcasei IP23

Clasa de aplicații S

Clasă de izolație H

Marcă de certificare (standarde) CE

Unitate de răcire Cool 2

Tensiune de alimentare 40 V (c.a.)

Putere de răcire 1 kW

Volum agent frigorific 4,5 l

Debit maxim 1,8 l/min 

Presiune maximă 4,6 bari

Dimensiuni L X l x î 680 x 330 x 230 mm

Greutate 15 kg 

Greutate (cu agent frigorific) 19,5 kg 



Aristo 500ix
Informații pentru comandă

Aristo 500ix, CE 0446200880

Opționale și accesorii

Unitate de răcire COOL 2 0465427880

Agent frigorific 10 l 0007810012

Set rotile, sursă de alimentare 0465416880

Telecomandă MTA1 CAN 0459491880

Telecomandă AT1 0459491896

Telecomandă AT1 Brut/Fin 0459491897

Adaptor telecomandă RA 23 0459491911

Cablu telecomandă 12 poli - 8 poli 5 m 0459552880

Cablu telecomandă 12 poli - 8 poli 10 m 0459552881

Cablu telecomandă 12 poli - 8 poli 15 m 0459552882

Cablu telecomandă 12 poli - 8 poli 25 m 0459552883

Set priză telecomandă pentru sursa de alimentare 0465424880

Set stabilizator pentru braț de echilibrare 0465509880

Braț de echilibrare * 0458705880

Set roți Robust Feed 0446081880

Element detensionare pistolet 0446082880

Cărucior (sistem de avans Robust/Warrior) 0349313450

Set de modernizare cărucior pentru Robust Feed ✝ 0349313100

Set extensie cu ştifturi de ghidare** 0465508880

Set de răcire cu lichid (pentru actualizarea sistemelor de avans răcite cu gaz) 0446123880

Cuplă rapidă Marathon Pac F102440880

Pistolete răcite cu gaz

PSF 415, cu mufă euro, 3 m 0700025040

PSF 415, cu mufă euro, 4 m 0700025041

PSF 415, cu mufă euro, 5 m 0700025042

PSF 515, cu mufă euro, 3 m 0700025050

PSF 515, cu mufă euro, 4 m 0700025051

PSF 515, cu mufă euro, 5 m 0700025052

Pistolete răcite cu apă

PSF 420W, cu mufă euro, 3 m 0700025060

PSF 420W, cu mufă euro, 4 m 0700025061

PSF 420W, cu mufă euro, 5 m 0700025062

PSF 520W, cu mufă euro, 3 m 0700025070

PSF 520W, cu mufă euro, 4 m 0700025071

PSF 520W, cu mufă euro, 5 m 0700025072

* A nu se folosi cu Robust Feed. Brațul de echilibrare necesită cărucior 0349313450/0460565880 și set stabilizator 0465509880.
** Setul de extensie este necesar când se folosește setul de roți pentru alimentatorul cu sârmă în combinație cu căruciorul. 
✝ Pentru adaptarea aparatului Robust Feed pe cărucioare Warrior existente 0465510880
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ESAB / esab.com

Alimentator de sârmă și panou de comandă

Alimentatoare de sârmă Răcite cu gaz Răcite cu apă

Robust Feed Pulse (cu gazometru + încălzitor) Răcit cu apă Euro - 0445800891

Robust Feed Pulse (cu pistolet push-pull, gazometru + încălzitor) Răcit cu apă Euro - 0445800892

Robust Feed Pulse (gazometru) Răcit cu apă Euro - 0445800894

Robust Feed U6 (gazometru + rezistență) Răcit cu apă Euro - 0445800887

Robust Feed U6 (cu pistolet push-pull, gazometru + încălzitor) Răcit cu apă Euro * - 0445800888

Aristo Feed 3004, MA25 Oțel 0460526672 0460526673

Aristo Feed 3004, MA25 Aluminiu 0460526670 0460526671

Aristo Feed 3004, U6 Encl. 10 poli 0460526886 0460526896

Aristo Feed 3004, M0 Encl. 10 poli 0460526881 0460526891

Aristo Feed 4804w, U6 Encl. 10 poli - 0460526996

Aristo Feed 4804w, M0 Encl. 10 poli - 0460526991

Aristo YardFeed 2000w, U6 Encl. 10 poli - 0459906896

Aristo U82 Panou de comandă

Aristo U82, complet (incl. suport) 0460820880

Aristo U82 Plus complet (incl. suport) 0460820881

Prelungire cablu comandă U82 7,5 m 0460877891

Lista completă a accesoriilor și cabluri de interconectare pentru alimentatoare de sârmă poate fi consultată în fișele tehnice sau manualele de 
instrucțiuni.
* Robust Feed U6 cu pistolet push-pull oferă compatibilitatea pentru telecomandă și mecanizare cu Miggytrac/Railtrac.

Aristo 500ix
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